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Prólogo 
 

Este reactor se utiliza en variados procesos y 
resulta efectivo  para múltiples usos. 

Se destaca que dentro del recipiente operan 

tres diferentes equipos rotativos, el mezclador 

ascendente, el raspador lateral y de fondo, así 
como tres cabezales homogeneizadores, 

conocidos también como dispropeller o discos 

cizalladores. 

La descripción y los planos completos de los 

equipos —así como del recipiente—permiten re-

proyectar los mismos a fin de adaptarlos a 
mezcladores de diferentes dimensiones, 

considerando variaciones proporcionales de todas 

las geometrías de sus partes. También es factible 

adaptar las potencias y velocidades de rotación 
acordes a los fluidos a mezclar, así como las 

bocas de entrada y salida. 

La versatilidad de la forma en el desarrollo 
del reactor es el motivo básico de la 

presentación, permitiendo aplicar la ingeniería 

constructiva en diferentes facetas del campo 

profesional. 

 

 

 

 

Datos técnicos del Reactor 12.000 Litros 

 

Disolver (Cizallador): 

Potencia: 280 HP (208.8 kW) 

Rotacion: 300-900 RPM 

Mixer (Mezclador): 

Potencia: 75 HP (55 kW) 

Rotacion: 40-80 RPM 

Scraper (Raspadores): 

Potencia: 50 HP (37 kW) 

Rotacion: 15 RPM 

 

Capacidad Maxima: 12.000 Litros 

Peso del Reactor Sin Carga: 11600 Kg 

Material en Contacto: SS304 

Material No Contacto: CS Pintado Epoxy 
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Comentarios sobre los planos técnicos 

 

Se desarrollan a continuación los planos completos para fabricar el equipo Reactor 12.000 

Litros. La secuencia en la numeración de los planos parte del conjunto general, cuyas cuatro 

últimas cifras son 0000, permitiendo individualizar los subconjuntos agrupados por centenas, o 

sea 0100, 0200… hasta 0400. Dentro de cada subconjunto (0100,0200…) la numeración es 

correlativa de uno en uno, por ejemplo 0101, 0102, 0103… o bien 0201, 0202, 0203… y así 

sucesivamente. 

Cada plano (o pieza) especifica el material para su fabricación, el cual es determinado en 

la parte superior del rótulo, o bien cuando resulte necesario se refiere a otro plano con las 

mismas características. 

El material utilizado en el equipo es Acero Inoxidable AISI 304 (SS304) y Hierro (CS), 

salvo los equipos estándar como el motor, reductor y sellos. 

Encontramos casos en que el formato A4 no es suficiente para ver ciertos detalles de los 

planos, principalmente en los planos de conjunto, por ende se repiten las vistas del dibujo por 

separado de manera tal que mejoramos la visualización y comprensión de los componentes. 

Para señalizar los planos que se separan las vistas se agrega un asterisco, por ejemplo 0000/*. 

Cabe destacar que el orden dado a los planos es solo descriptivo, no responden a ninguna 

secuencia de fabricación ni programa productivo, ni siquiera al armado del equipo. 

Los planos de piezas contienen: 

-detalles de soldadura y el desarrollo de las chapas plegadas, 

-armado -soldadura- de las piezas antes de mecanizarlas, 

-cotas completas de los ejes y piezas mecanizadas con sus tolerancias, 

-dimensiones de los perfiles con detalles de sus ángulos (cuando corresponde), 

-plegado de chapas y sus desarrollos con las líneas de plegado, 

-mecanizado de las piezas estándar para adaptarlas al equipo.  

Resulta común que al revisar el proyecto se deseen realizar cambios en determinadas 

piezas a fin de adaptarlas al caso específico del equipo, en ese caso se sugiere verificar las 

consecuencias de los cambios “colocando” la novedad sobre el proyecto original. 

En el caso de utilizar componentes mecánicos de marcas diferentes a las sugeridas, o de 

formas geométricas ajenas al proyecto, también se sugiere verificar los anclajes antes de 

fabricar cada pieza relacionada con el cambio. Otro tema a tratar es verificar si el espacio físico 

es suficiente para cada caso. 
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Eje Cz - 0407 
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Material Eje Cz - 0408 
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Inferior Eje Cz - 0409 
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Mat. Inferior Eje Cz - 0410 
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Tubo Eje Cz - 0411 
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Superior Eje Cz - 0412 
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Brida Eje Cz - 0413 
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Material Brida Eje Cz - 0414 
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Eje Cz Superior - 0415 
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Materia Eje Cz Sup. - 0416 
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Barra Eje Cz Sup. - 0417 
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Torre Cz – 0418/* 
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Vista Frontal 

0418 

Vista Superior 

0418 
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Vista Lateral 

0418 

Rótulo - 0418 
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Material Torre Cz - 0419 
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Tubo Torre - 0420 
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Soporte Medio Cz - 0421 
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Material Soporte Medio Cz - 0422 
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Superior Torre Cz - 0423 
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Material Superior Torre Cz - 0424 
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Soporte Lateral Torre Cz - 0425 
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Base Vertical Torre Cz - 0426 
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Soporte Motor Torre Cz - 0427 
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Placa Motor Cz - 0428 
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Soporte Cubre Cz - 0429 
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Regulador Torre Cz - 0430 
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Soporte Cubre Cz - 0431 
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Tapa Inf. Torre Cz - 0432 
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Material Tapas Cz - 0433 
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Tapa Sup. Torre Cz - 0434 
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Soporte Rodamiento Cz - 0435 
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Material Soporte Rodamiento Cz - 0436 
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Tapa Retén Superior - 0437 
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Material Tapa Retén Superior - 0438 
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Buje Superior Cz - 0439 
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Polea Cz - 0440 
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Arandela Tope Cz - 0441 
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Seguridad Tope Cz - 0442 
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Cubrepoleas - 0444 
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Material Cubrepoleas - 0445 
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Seguridad Brida Cz - 0446 
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